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Przedstawiamy
ReSound LINX Quattro™

Zaufanie dzieki najdrobniejszym szczegdétom.
Dzieki nowej platformie mikroprocesorowej,
zaawansowanemu pakietowi przetwarzania

dzwieku i unikatowemu wykorzystaniu mikrofonéw,
ReSound LiNX Quattro tgczy w sobie doskonatg
jakos¢ dzwieku, bezkonkurencyjne petne spektrum
strumieniowania, obstuge i personalizacje

z dowolnego miejsca z ReSound Assist oraz
najbardziej zaawansowane na Swiecie rozwigzanie

tadowalne w jednym produkcie.

Zapewnia to znakomite doznania i wzbudza zaufanie

w chwilach, ktore sg najwazniejsze.
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Doskonata jakosc¢ dzwieku

CZYSTSZA MOWA
Budowane przez lata innowacji, nasze dziedzictwo ReSound pomogto
nam wprowadzi¢ pionierska technologie aparatow stuchowych, ktéra
utatwia wyrazne wychwytywanie mowy - bez utraty petnej gamy

dzwiekéw w srodowisku.
+

PELNIEJSZY DZWIEK
Dzieki naszemu nowemu szybszemu i wydajniejszemu procesowi,
ReSound LiNX Quattro oferuje teraz rozszerzone pasmo przenoszenia
i najwyzszy wejsciowy zakres dynamiczny w branzy, ktéry pozwala na
przekazywanie dzwieku bez kompresji. Zapewnia rownowage i bardziej

naturalny dostep do najdrobniejszych szczegotéw dzwieku.

BOGATSZY DZWIEK
Dzieki naszemu dazeniu do doskonatosci w wyrazistej mowie
i naszym nowym petniejszym brzmieniu, Twoi klienci zyskujg bogatsze
doswiadczenie w ciggu dnia. Poczawszy od porannego ekspresu do
kawy i Smiechu dzieci po muzyke grang wieczorem, ReSound LiINX
Quattro sprawia, ze dzwiek staje sie wyrazniejszy, petniejszy i bogatszy

niz kiedykolwiek wczesniej.



ReSound LiNX Quattro™

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE tADOWALNE WYMIENNA BATERIA
ROZWIAZANIE NA SWIECIE

Mate i trwate specjalnie zaprojektowane Dtuzsza moc baterii - dzieki nowej
etui do tadowania. platformie przetwarzania, ktéra zuzywa

0 20% mniej energii.
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Nowy wysoko wydajny chip

pozwala jakosci dzwieku wejs¢ na
WYZSzy poziom

WIEKSZA PREDKOSC, WIECEJ PAMIECI, WIECEJ MOCY - WIECEJ PEWNOSCI
Catkowicie przeprojektowana, wiodaca na rynku platforma zapewnia znaczna poprawe jakosci dzwieku
w ReSound LINX Quattro. Dzieki nowemu pakietowi zaawansowanego przetwarzania dzwieku, ktory
wykorzystuje peten potencjat zaawansowanych mikrofonow, klienci moga teraz uzyskac dostep do petnego

zakresu dostepnych dZzwiekéw.

Z 100% wieksza predkoscig, dwukrotnie wiekszg pojemnoscia pamieci, wydajniejszym przetwarzaniem
i nowym radiem, ReSound LiNX Quattro oferuje wysoka wydajnos¢ przy zmniejszonym zuzyciu energii.

Twoi klienci beda cieszyc sie doskonatym dzwiekiem.

N e N e N
116 dB spPL 9.5 kHz 5 dB
Poprawiona konwersja 50% szybsza Nowe radio zwieksza
analog-cyfra umozliwia czestotliwosc czutosc o 5 dB,
najwiekszy wejsciowy probkowania obstuguje poprawiajac tacznosc
zakres dynamiczny nowa rozszerzong ucho-ucho
szerokos¢ pasma
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Dzwiek bez
ograniczen

Dzieki dostepowi do szerszego zakresu czestotliwosci i najwiekszego
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~l

wejsciowego zakresu dynamiki, nie ma praktycznie zadnych ograniczen

dla wspaniatego dzwieku z ReSound LINX Quattro. Mozna go ustyszec

w najdrobniejszych szczegdtach. Ciche dzwieki sa naprawde ciche,

DOSKONALA JAKOSC DZWIEKU

gtosne dzwieki sa ostre i nieznieksztatcone, a dzwiek jest zrownowazony

w szerokim zakresie czestotliwosci.
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PELNIAIROWNOWAGAW CALYM ZAKRESIE CZESTOTLIWOSCI
Nasza nowa platforma procesorowa pozwala nam na wykorzystanie
szerszego zakresu czestotliwosci. Dzieki rozszerzonej szerokosci pasma - do
9,5 kHz - dZwieki sg petniejsze i bardziej zrébwnowazone w catym zakresie
czestotliwosci. Dzieki lepszej styszalnosci przy wyzszych czestotliwosciach,
Twoi klienci moga cieszyc sie poprawa jakosci dzwieku, rozpoznawania mowy

i lokalizacji.

OSTRY I CZYSTY DZWIEK NA KAZDYM POZIOMIE GLOSNOSCI
Dzieki ReSound LINX Quattro Twoi klienci majg dostep do petnego potencjatu
dzwiekowego zaawansowanych mikrofonow aparatéw stuchowych. Dzieki
najwiekszemu zakresowi dynamiki wejsciowej w branzy - 116 dB SPL -
delikatniejsze dzwieki sg styszalne i czyste, a gtosne dzwieki pozbawione

znieksztatcen.

Ponizej znajduje sie przebieg klasycznej muzyki skrzypcowej, z typowym

wejsciowym zakresem dynamiki i wyzszym zakresem ReSound LiNX Quattro.

13/5000 NAJWYZSZY ZAKRES

ZMNIEJSZONY ZAKRES

- ReSound LINX Quattro jest
preferowany przez 95% stuchaczy
podczas stuchania muzyki,

w porownaniu do innych aparatéow
stuchowych klasy premium*

* Jespersen et al, 2018.

O ReSound LiNX Quattro

Premium aparaty
stuchowe MFI innych
firm

NAJLEPSZA JAKOSC DZWIEKU

Aparaty stuchowe sg zaprojektowane do wzmacniania mowy, ale to muzyka
stuzy jako ostateczny test jakosci dzwieku. Ma wysokie, intensywne szczyty
i czesto stucha sie jej gtosno. Z ReSound LiINX Quattro, dynamika muzyki jest

zachowywana i odtwarzana z petniejszg jakoscig dzwieku.

LEPSZA JAKOSC DZWIEKU Z StYSZENIEM PRZESTRZENNYM

Dzieki zaawansowane] wydajnosci nowej platformy, nasza funkcja
Styszenie Przestrzenne jest teraz lepsza niz kiedykolwiek. Dostepnos¢
wskazowek wysokoczestotliwosciowych pozwala na lepszg lokalizacje
dZzwieku w ptaszczyznie przéd-tyt. Styszenie przestrzenne mierzy
takze miedzyuszna réznice poziomu gtosnosci z doktadnoscig do 1
dB. Ma to kluczowe znaczenie, poniewaz informacja o miedzyusznej
réznicy poziomoéw i miedzyusznej réznicy czasu pozwala na uzyskanie

najbardziej naturalnej czystej jakosci dzwieku.



Funkcje, ktore tworza niesamowite
wrazenia dzwiekowe

OBUUSZNA KIERUNKOWOSC III

Ciagta wymiana danych ucho-ucho optymalizuje wzorce i ustawienia mikrofonow
w kazdej sytuacji akustycznej.

Twoi klienci moga, ustysze¢ wszystkie informacje z obu stron i skupic¢ sie na

dzwiekach, ktore sg wazne, bez utraty informacji o tym, co dzieje sie wokot nich.

SLYSZENIE PRZESTRZENNE

taczy algorytmy, ktore majg za zadnie odtworzenie matzowiny i réznice poziomu
miedzyusznego, aby zapewni¢ moézgowi naturalng akustyczna informacje dla
styszenia przestrzennego.

Twoi klienci moga wykry¢, skad pochodza dzwieki, dzieki czemu doswiadczaja

bardziej naturalnego otoczenia i najlepszej mozliwej jakosci dzwieku.

OBUUSZNY OPTYALIZATOR SRODOWISKOWI I

Dziata, aby analizowa¢ i doktadnie klasyfikowa¢ sSrodowisko akustyczne,
automatycznie dostosowujgc ustawienia wzmocnienia i redukcji hatasu.

Twoi klienci moga cieszyc¢ sie optymalng styszalnoscig i komfortem stuchania,

nawet gdy poruszaja sie szybko w zmieniajacych sie warunkach dzwiekowych.

NOISE TRACKER 11

Unikalna technologia analizy widmowej, ktora redukuje niepozadane hatasy bez
pogarszania sygnatu mowy.

Twoi klienci moga uzyskac wiekszy komfort w hatasliwych sytuacjach

akustycznych bez uszczerbku dla rozumienia mowy.

IMPULSOWA REDUKCJA HALASU

Regulowana w oprogramowaniu do dopasowania, ttumi nieoczekiwane gtosne
dzwieki - jak brzek srebrnych sztuccow lub stukot klawiszy - utrzymujgc zyski
na zalecanych poziomach dla krétkotrwatych dzwiekéw transjentowych
i zachowujgc dzwieki mowy.

Twoi klienci moga odczuwac wiekszy komfort dzieki aparatom stuchowym

w otoczeniu z nagtymi gtosnymi dzwiekami.

DFS ULTRA Il Z TRYBEM MUZYCZNYM

Precyzyjnaanaliza sciezkisprzezenia zwrotnego umozliwia DFS Ultra Il anulowanie
sprzezenia zwrotnego z niezwyktg doktadnoscig. Tryb muzyczny analizuje dzwiek
w dtuzszym okresie czasu, dzieki czemu system moze lepiej odroznic rzeczywista
informacje zwrotng od muzyki i innych dZzwiekéw tonalnych.

Twoi klienci moga cieszy¢ sie wyzszym komfortem, lepsza styszalnoscia
i wszystkimi subtelnymi niuansami bogatego brzmienia, nawet w trudnigjszych

sytuacjach. Tryb muzyczny zapewnia uzytkownikom bezstratny odbiér muzyki.

SOUND SHAPER

Jedyna technologia kompresji czestotliwosci, ktéra przesuwa dzwieki o wysokiej
czestotliwosci w  zakres nizszych czestotliwosci, zachowujac proporcjonalng
zaleznos¢ miedzy czestotliwoscig wejsciowg i wyjsciowa. Teraz dostepne w nowym
“bardzo tagodnym” ustawieniu, ktére wykorzystuje czestotliwos¢ odciecia 5 kHz
i pasmo wyjsciowe do 8,5 kHz.

Twoi klienci mogg odczuwac lepsza styszalnosc¢ i jakos¢ dzwieku w zakresie
wysokich czestotliwosci,szczegolnie w przypadku sygnatow mowy, gdzie tradycyjne

wzmaocnienie jest ograniczone.
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Bezkonkurencyjne
netne spektrum
transmisj




WYJATKOWY STREAMING Z DOWOLNEGO ZRODLA AUDIO

Gdy Twoi klienci odbiorg telefon w pociggu do pracy, mogg prowadzi¢ rozmowe. Kiedy idg ulica, moga

poczuc rytm swojej ulubionej piosenki. A gdy ogladaja telewizje w domu, odbierajg wiecej akcji z dzwiekami

przesytanymi bezposrednio do aparatéw stuchowych. Przy streamingu z praktycznie dowolnego zrodta

dzwieku, ReSound LINX Quattro oferuje wrazenia, ktére sg bogatsze i bardziej szczegétowe, nawet na

wysokich czestotliwosciach.

04%

. ReSound LiNX Quattro

O Inne aparaty stuchowe Made for
iPhone klasy premium

LEPSZY DZWIEK PRZY
STREAMINGU Z IPHONE’A
ReSound LINX Quattro jest
preferowany w co najmniej 64% czasu
podczas przesytania strumieniowego

bezposrednio z iPhone’a*

* Jespersen et al, 2018

dB

9.5kHz

mmmmmmmmm ReSound LiNX Quattro

Inne aparaty stuchowe Made for
iPhone klasy premium

NAJSZERSZE PASMO

STREAMINGU MFI

Dzieki szerokosci pasma, ktora rozszerza sie
do 9,5 kHz, najszerszej sposréd aparatow
stuchowych Made for Apple, uzytkownicy
uzyskujg  petniejsza  jakos¢  dzwieku

przesytanego z ReSound LiINX Quattro.

* Groth, 2018

. ReSound LiNX Quattro

O Inne aparaty stuchowe klasy
premium

NAJLEPSZY WYBOR DLA TV

Stuchacze preferowali jakos¢ dzwieku z ReSound
LINX Quattro 71% czasu kiedy dzwiek przesytany
byt strumieniowo bezposrednio z ReSound TV
Streamer 2, w poréwnaniu do innych wysokiej
jakosci aparatow stuchowych i ich urzadzen do

streamingu telewizji.

* Jespersen et al, 2018

—_
N

RN
(@)

NIEPOROWNYWALNE PELNE SPEKTRUM TRANSMISJI



Wsparcie
| personalizacja

ReSound Assist

Opieka protetyczna
gdziekolwiek sg Twoi
pacjenci

WYSLIJ DOKLADNE REGULACJE DOKADKOLWIEK

Jesli Twoi klienci sg w domu, w pracy lub na wakacjach, mozesz skrocic
czas planowania wizyt i zaoszczedzi¢ klientom podréz do kliniki, wysytajac
dane bezposrednio do aplikacji ReSound Smart 3D ™. Mozesz go nawet

uzywac w gabinecie razem z klientami.

POPRAWA DOSWIADCZEN SLtUCHOWYCH KLIENTOW

Wbudowany wytacznie w oprogramowaniu ReSound Smart Fit ™,
Asystent ReSound zostat opracowany, aby utatwi¢ prace i zapewnic
wiekszg wygode. Dzieki nowej ocenie zadowolenia uzytkownikow
mozesz tatwo sprawdzi¢, czy pacjenci sg zadowoleni z nowych
ustawien lub, czy potrzebne sg korekty. W ten sposéb poznasz potrzeby

pacjentéw i bedziesz mégt nadal zapewniac najlepszg opieke stuchowa,.

Oto co protetycy stuchu mowig
o0 ReSound Assist *:

3/ Y
31 %
94 %
100 %

twierdzi, ze zapewniajg najlepsze

dopasowanie w krétszym czasie

mMowi, ze zmniejsza sie ilos¢

niezbednych spotkan w gabinecie

potwierdza, ze pozwala im to

zapewnic lepsze wrazenia stuchowe

twierdzi, ze poleca

ReSound Assist innym

* GN Hearing survey, 2017



Optymalizacja
gdziekolwiek, kiedykolwiek

SPERSONALIZOWANE DOSWIADCZENIE SLUCHOWE

Aby jeszcze bardziej spersonalizowac szczegoty swojego styszenia, Twoi klienci
mogg tatwo i dyskretnie sterowac swoimi aparatami stuchowymi bezposrednio
z telefonu. Aplikacja ReSound Smart 3D jest tatwa i intuicyjna w obstudze, dzieki
czemu Twoi klienci moga uzyska¢ najlepsze mozliwe doswiadczenia stuchowe

w kazdym srodowisku.

£ Download on the
( $ App Store

GETTON
» Google Play

PROGRAM CAROUSEL
tatwe przewijanie poprzez popularne programy srodowiskowe - takie jak “ogoélny,

restauracja, muzyka i na zewnatrz”.

KOREKTOR DZWIEKU
Klienci mogg regulowac niskie, srednie lub wysokie czestotliwosci za pomoca
tatwych przesuwanych paskow. Filtry i szybkie przyciski zapewniajg tatwos¢ w

optymalizacji wyraznego i wygodnego stuchania.

STATUS NALADOWANIA AKUMULATORA
Twoi klienci mogg sledzi¢ stan baterii w kazdym aparacie stuchowym oraz
otrzymaja powiadomienie, gdy beda potrzebowac tadowania. Podczas tadowania

aplikacja sledzi postepy i informuje, kiedy aparaty sg gotowe do uzycia.

GEO-TAG

Gdy klienci znajda ustawienie, ktore jest dla nich najprzyjemniejsze, moga ustawic
je jako “ulubiony”. Moga nawet geo-tagowac te ustawienia do preferowanej
lokalizacji i nastepnym razem kiedy znajda sie w tym samy miejscu przejsc

bezposrednio do tych samych ustawien.

ZNAJDZ MOJE APARATY SLUCHOWE
Aparaty ReSound LINX Quattro zostaty zaprojektowane tak, aby pozostac
w zasiegu reki. Twoi klienci widzg bliskos¢ swoich aparatow stuchowych i ich

ostatnig zarejestrowang pozycje na mapie.

UCZUCIE ULGI PRZY SZUMACH USZNYCH

Mozesz pomaoc swoim klientom przetamac btedne koto i uzyskac ulge od szumu
usznego, odwracajac ich uwage kojacymi dzwiekami tta. Dzwiek jest kontrolowany
niezaleznie od mikrofonu aparatu stuchowego co sprawia, ze klienci mogg zmienic

gtosnosc szerokiego zakresu szumoéw i dZzwiekéw natury.
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NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE tADOWANLE ROZWIAZANIE NA SWIECIE

Najbardzie]
Zaawansowane
rozwigzanie
tadowalne na swiecie

PRZEDSTAWIAMY DLUGOTRWALA MOC W MALYM ROZMIARZE

Wraz kazdg funkcjg zaprojektowang do intuicyjnego i niezawodnego
uzytkowania, ReSound LiINX Quattro przedstawia teraz najbardziej
zaawansowany tadowalny aparat stuchowy. Dzieki catkowicie
zalanemu akumulatorowi litowo-jonowemu, niewielkim, dyskretnym
rozmiarom niezawodnego akumulatora, Twoi klienci mogg polegac na

swoich aparatach stuchowych przez ponad caty dzien.

W nocy po prostu umieszczajg aparaty stuchowe w indukcyjnej
tadowarce, aby przygotowac sie na nastepny dzien. Mozesz by¢ pewny
tego rozwigzania tadowalnego - Twoi pacjenci bez dotadowywania

beda uzytkowac aparaty od switu do pdéznej nocy.

PEWNOSC DZIEKI PROSTOCIE tADOWANIA

Bez potrzeby czytania instrukcji - Twoi klienci moga umiesci¢ aparaty
stuchowe w prostej w uzyciu tadowarce, a po kilku godzinach moga cieszyc¢
sie 24-godzinnym czasem pracy na akumulatora - nawet w przypadku
przesytania strumieniowego telewizji, muzyki lub innego dZzwieku przez
potowe czasu. Klienci moga z tatwoscig sprawdzi¢ status akumulatora
aparatu stuchowego w aplikacji ReSound Smart 3D i otrzymac
powiadomienie o niskim poziomie natadowania akumulatora. Gdy aparaty
stuchowe sg umieszczone w tadowarce, diody LED sygnalizuja, ze aparaty

stuchowe sg tadowane, oraz kiedy sg gotowe do ponownego uzycia.

SZYBKIE DOLADOWANIE
Jesli Twoi klienci sa w podrozy lub zapomnieli natadowac aparat w ciggu

nocy, nadal moga uzyskac szybka i dtugotrwatg moc przez caty dzien.

CZAS ZYWOTNOSCE
LADOWANIA AKUMULATORA

30

24 z transmisja
przez 50% czasu

3 godziny

1 godzina

30 minut




Ulepszenia w programie

do dopasowania

PEWNOSC DOPASOWANIA - POCZYNAJAC OD PIERWSZEJ
WIZYTY

ReSound Smart Fit 1.3 to najnowsza wersja oprogramowania do
dopasowania, zgodna ze standardem Noahlink Wireless. Solidny, szybki
i intuicyjny, obstuguje najtatwiejsze i najwygodniejsze dopasowanie do
aparatow stuchowych ReSound. Zaprojektowany z myslg o Tobie i Twoich
klientach, ReSound Smart Fit utatwia komunikacje i wymiane informacji
z klientami, zaréwno w klinice, jak i na odlegtos¢.
7 ROV
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ReSound Smart Fit™

Intuicyjne nowe funkcje

POZIOM NALADOWANIA AKUMULATORA NA EKRANIE
Podczas dopasowywania tatwo mozna sledzi¢ stan natadowania akumulatorow

aparatow stuchowych Twoich klientéw z poziomu menu ekranowego.

IMPULSOWA REDUKCJA HALASU
Wygtadza szczyty dzwiekéw transjentowych. Redukcja hataséow impulsowych
jest regulowana, aby dostosowac sie do indywidualnej wrazliwosci na nagte

i krotkie gtosne dzwieki (Wytaczony, tagodny, Umiarkowany, Mocny).

KONTROLA DOPASOWANIA CZESTOTLIWOSCI
Po rozszerzeniu pasma przeniesienia aparatow stuchowych do 9,5 kHz
zaktualizowano wszystkie metody dopasowania, a na wyzszych czestotliwosciach

dostepna jest dodatkowa kontrola, aby zoptymalizowac styszenie.

NOWE USTAWIENIE SOUND SHAPER “BARDZO tAGODNY”
Teraz dostepne w nowym “bardzo tagodnym” ustawieniu, ktére wykorzystuje

czestotliwos¢ odciecia 5 kHz i pasmo wyjsciowe do 8,5 kHz.

N
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Doskonaty
w kazdym szczegodle

NIEZAWODNE, SOLIDNE | DYSKRETNE ROZWIAZANIE
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tadowalne rozwigzanie

Wymienna bateria

RIE 61 RIE 62
Marmurkowo  Antracyt Czarny Bezowy Jasny Sredni Ciemny
Szary Blond Blond Braz
Pertowo Srebrny  Potyskujacy Potyskujacy Potyskujacy Wyscigowa Btekit
biaty Antracyt Czarny  Sredniblond Czerwien Oceanu

PERFEKCYJNIE DOPASOWANE StUCHAWKI

Nasze dzwiekowody przylegaja scisle do gtowy i obrysowuja
ksztatt pierwszego zagiecia w przewodzie stuchowym. Pomaga
to przewodowi lezec blisko skory i zapewnia, ze stuchawka jest

lepiej umieszczona w przewodzie stuchowym.

NIEZAWODNY Z NANOTECHNOLOGIA ISOLATE ™
Aparaty ReSound LiINX Quattro RIE sg pokryte nanotechnologia
iSolate ™ dla optymalnejtrwatoscii spetniaja wymogi klasyfikagji

IP58 w zakresie ochrony przed czynnikami zewnetrznymi.

Zakres dopasowania
Frequency (Hz)

250 500 1000 2000 4000 8000
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Frequency (Hz)

250 500 1000 2000 4000 8000

dB HL

W HP

RE61- RE61-
RE61-DRWC = RE61-DRWC DRWC (HP) DRWC (UP)
(LP) and (MP) and 2 e
RE62-DRW | REG2-DRW | prey DRW = RE62-DRW
(C2) (G1) (HP) (UP)
: . IEC 60118-0: 1983_AMD1: 1994, IEC 60118-0: 2015, IEC 711
Specyfikacja techniczna Ear simulator
RTG (wejscie 60 dB SPL) 1600Hz/HFA 41 45 49 61 dB
. Max. 62 67 74 82
FOG (wejscie 50 dB SPL) Max. 1600 Hz/HFA . o7 65 79 dB
Maksymalna moc wyjsciowa Max. 123 125 129 136 dBSPL
(wejscie SPL 90 dB) Max. 1600 Hz/HFA 117 120 124 136
500 Hz 0.9 0.4 0.6 1.2
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne 800 Hz 1.3 0.9 1.5 22 %
1600 Hz 0.8 0.8 0.6 0.1
Rownoyvazny poz.\om szumu, 22 o5 24 15 dB SPL
w/o Noise reduction
1/3 oktawylrownowazny poziom szumaow, 1600 Hz 9 10 9 10 dB SPL
bez redukgji hatasu
Pasmo przeniesienia . . . . - . . .
IEC 60118-0: 2015 100-9520 100-9500 100-7600 100-5270 Hz
Oczekiwany czas pracy (model 61)** 30 30 30 30 Hours
Napiecie (spoczynkowy / operacyjny) (model 62) 1.13/1.19 1.13-1.16 1.13/1.16 1.14/1.29 mA

* Mierzone zgodnie z [IEC 60118-0: 2015, ze sprzegaczem symulatora ucha 711.
** Oczekiwany czas pracy akumulatora zalezy od aktywnych funkcji, korzystania z akcesoriéw bezprzewodowych, ubytku stuchu, wieku baterii i

sytuacji akustycznej.




/a kulisami doskonatego

dzwieku

Poziomy technologiczne LiINX Quattro

KONFIGURACJA URZADZENIA

Rozmiar baterii

RE961-DRWC
RE962-DRW

Akumulator litowo-jonowy dla modelu 61
13 cynkowo-powietrzna dla modelu 62

RE761-DRWC
RE762-DRW

Poziomy mocy stuchawek LP,MP, HPiTUP
Dostepne kolory 14

CECHY AUDIOLOGICZNE

Kpmpresja V\/ARP (WDRC) 17 14
- liczba kanatow

Obuuszna Kierunkowos¢ Il (] -
Styszenie Przestrzenne (] -
Obuuszna kierunkowos¢ [ ]
Naturalna kierunkowos¢ Il (] [ ]
Mikser kierunkowosci (] [ ]
Regulowany miks kierunkowy (] -
Synchronizowany SofSwitching [ ] [ ]
Kierunkowos¢ Autoscope [ ] -
Kierunkowosc Multiscope - L4
Obuuszny optymalizator sSrodowiskowy |1 ° -
Optymalizator Srodowiskowy - [ ]
Noise Tracker Il ® ®
Ekspansja [ ] O]
Redukcja hatasow impulsowych ° [ ]
Wind Guard ° ®
Sound Shaper ° [ ]
DFS Ultra ll [ ] [ ]
Tryb muzyczny ° [ ]
Synchronizowany Manager Akceptacji ° [ ]
Podbicie niskich czestotliwosci(tylko UP) (] O]
S.trateg\a wzmocnienia (WDRC / Pét-liniowa/ ° °
Liniowa - tylko UP)

Generator szumow [ ] [ ]

RE961-DRWC RE761-DRWC
RE962-DRW RE762-DRW

I
OPCJE KONFIGURACIJI

Synchronizowany przycisk * [ ] [}
Zsynchronizowana kontrola gtosnosci ** [ ] [}
Smart start [ ] [}
Phone Now [ ] [}
Comfort Phone [ ] [}
Komunikacja ucho-ucho [ ] [}
Bezposrednie przesytanie dzwieku (Made for Apple) [ ] [}
ReSoumd‘T\/ Str.eame.r 2, Remotg Control 2, ° °
Phone Clip +, Micro Mic i Multi Mic

Aplikacja ReSound Control ° °
(Wymagany jest Phone Clip +)

Aplikacja ReSound Smart 3D [ ] [}
Zdalne strojenie [ ] )
Zdalne aktualizacje oprogramowania [ ] [ )
DOPASOWANIE

OprogramowanikE ReSound Smart Fit 1.3 lub nowsze L] [ ]
W petni elastyczne programy 4 4 4 4
Auto DFS [ [}
Whbudowany analizator poktadowy |l [ ] °
Noahlink Wireless [ ] [}
* Zawiera réwniez funkcjonalnosc¢ sychronizowanego sterowania gtosnoscia przy pomocy przycisku zmiany programow
** Tylko dla modelu 62

® Najwyzsze ©® Zaawansowane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Wewnatrz najbardzie
Zaawansowanego rozwigzania
tadowalnego

Przeglad kompatybilnosci

STREAMING, APLIKACJE | AKCESORIA BEZPRZEWODOWE

NAJLEPSZE AKCESORIA BEZPRZEWODOWE NA RYNKU

ReSound LiNX Quattro i akcesoria bezprzewodowe ReSound dziataja

jak inteligentny

system

zapewniajacy bezproblemowe wrazenia

odstuchowe. Mozesz zaoferowac¢ swoim klientom caty ekosystem

akcesoriow bezprzewodowych, aby poprawi¢ wrazenia stuchowe przy

uzywaniu telefonu, w hatasie, pogtosie lub na odlegtosc.

&iPhone |

(

DOLBY.
DIGITAL,

|
Dane techniczne tadowarki Wewnetrzny stan :
. akumulatora tadowarki Opcje streamingu
Wymiary 99,4 x35x67,5mm/3,9x1,4x2,7 cala
Diody LED Poziom natadowania Phone Clip+ Multi Mic Micro Mic TV Streamer 2
Waga 145 gram /5,1 oz akumulatora
Dioda LED miga na czerwono. FUNKCJONALNOSC STREAMERA
Zasilanie Akumulator litowo-jonowy ° Mniei niz 10% rezerwy moc ¢
! > Y Y - - Akumulator - Akumulator - Akumulator - Wtyczkg scienna
L ) . Obciazenie 10-33% Zrodto zasilania ) . ) Zasilacz
Ztacze zasilania Micro USB przenosny przenosny przenosny _stacjonarny
- oo 33-66% natadowania
Zrédto zasilania 3,7 V,2200 mAh K
°ee 66-100% natadowania Audio Stereo (A2DP) Mono Mono Stereo
Czas tadowania dla baterii litowo-jonowa | Maks. 3 godziny, w zaleznosci
w tadowarce oq Poczqtkowego stanu batefu N ‘ Kierunkowy K'\erunk’owy/ K'\erunkowy
Zywotnosé bateril (w petni natadowana, MlmmL{m 3 petne natadowania dla 2 Wejécie dzwieku mikrofon Dookélny mikrofon
i IR aparatéw stuchowych, bez aparatéw mikrofon
nie podtaczony do zasilania sieciowego) 12 miesiec WSkainlkl akumulatora
. ki ly ; . { h Cewka telefoniczna .
. Maksymalnie 3 godziny, w zaleznosci W a aracie stuchowym o
Czas tadowania aparatu stuchowego od poczatkowego stanu bateri p y Wejscie liniowe . .
Czestotliwosé bezprzewodowa miedzy ) Diody LED Poziom natadowania Kompatybilnos¢ FM
aparatem stuchowym i tadowarka 2,4 GHz, 267 kHz 1333 kHz akumulatora (Wymagany odbiornik FM) :
. Zgodnie z [EC 61000-4-2 Elektrostatyka . 0-20%
Tolerancja ESD . : P 4
norma odpornosci na wytadowania . 20-40% rzesytanie 100-8000 Hz + 3 dB
Przesytanie strumieniowe strumieniowe A2DP: (Cewk -
Zakres temperatury pracy/tadowania 0do40°C /32 do 104 °F eee 40-60% audio 100 Hz do 10000 Hz ewka 100-8000
L . telefoniczna: 100-10000 Hz

- cooe 60-80% zakres czestotliwosci Telefon: 200 Hz do Hz +3dB
Temperatura przechowywania 20 do 45 °C /-4 do 113 °F 3400 Hz 350-8000 Hz)
dlatadowarki i aparatu stuchowego cosee 80-100%




Opcje telefonu i aplikacji

Telefon Kompatybilne produkty ReSound

Telefon ReSound LINX Quattro
iPhone

Aplikacja ReSound Smart 3D

Telefon ReSound LiINX Quattro and Phone Clip+
Telefony z Androidem*

Aplikacja ReSound Smart 3D

Telefon ReSound LiNX Quattro and Phone Clip+
Inne telefony z obstugg Bluetooth -

Aplikacja

* Aplikacja ReSound Smart 3D moze by¢ uzywana na telefonach iPhone, iPad, iPod Touch i Android.
Przejdz do strony resoundpro.com/compatibility, aby uzyskac petng liste kompatybilnych urzadzen
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SPECYFIKACJA TECHNICZN

Kontrola o=m ' Przeglad funkcji w korektorze dzwieku’
gﬁ]s;f:gg Phone Clip+ Remote Control 2 Program Noise Speech Wind B/M/T
GLOSNOSC | PROGRAMY Wszystko wokot . o . .
Regulacja gtosnosci Mono/obuuszna Obuuszna Mono/obuuszna Restauracja o . o .
Wyboér programu Wybor bezposredni | Przetacz (1-2-3-1...) Przetacz (1-2-3-1...) Na zewnatrz . o . .
Wybor streamera Wybor bezposredni Przetacz (1-2-3-1...)
PR Muzyka . ° . .
Balans gtosnosci miedzy aparatem a stramerem . .
Wyciszenie aparatu stuchowego . . . Telefon akustyczny ° ° °
Asystent ReSound . (w normalnym programie)
Szybkie przyciski - skroty do optymalizacji dzwieku . DAI (w normalnym programie) .

Korektor dZzwieku - wiatr, hatas, regulacja mowy *

Korektor dZwieku - regulacja basoéw / srednich /
wysokich tonéw

Wszystkie programy
do strumieniowania

Dostosowanie Managera szuméw usznych

Utworz ulubiony program z lub bez geo-tagow

Dostosowanie nazwy programu / streamera wedtug
uznania uzytkownika

Znajdz zgubiony aparat stuchowy

Obstuga telefonu

Wyswietlanie opcji sterowania

Wyswietl stan natadowania akumulatora RIE 61

* Dostepny w wersji ReSound Linx Quattro 9

* Dostepne z roznymi domyslnymi ustawieniami

° Dostepne, jesli kierunkowos¢ jest ustawiona na adaptacyjna (Autoscope lub SoftSwitcing)

* Sound Enhancer jest dostepny dla potki cenowej 9
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W ReSound rozumiemy, jak wazne jest posiadanie partnera,
ktoremu mozna zaufac¢. Takiego, ktory nie tylko ma
najnowsza technologie, ale takze wspolne zobowigzanie, aby
pomoc osobom z ubytkiem stuchu zaadaptowac sie do zycia
w aparatach stuchowych. Dlatego dobrze jest wiedzie¢, ze od
150 lat dotrzymujemy obietnicy, w ktérej chcemy pomagac.
Aby zycie brzmiato lepiej-umozliwiamy Ci pomaganie swoim
klientom ustyszec wiecej, zrobi¢ wiecej i by¢ kims wiecej niz

kiedykolwiek sgdzili, ze to mozliwe.

ReSound jest czescia grupy GN - od pionierskiego brzmienia
najlepszych na swiecie aparatéw stuchowych ReSound do
zestawow biurowych i stuchawek sportowych Jabra. Grupa
GN zostata zatozona w 1869 roku, zatrudniajac ponad 5000
0sob i notowana na NASDAQ OMX w Kopenhadze.

Dowiedz sie, w jaki sposéb mozesz pomadc swoim klientom
uzyska¢ pewnos¢ co do najdrobniejszych szczegotow dzieki
ReSound LiINX Quattro ™.

www.resound-polska.pl
Ei facebook.com/resoundhearing

B2 twitter.com/resoundglobal

B linkedin.com/company/resound

© 2018 GN Hearing A / S. Wszelkie prawa zastrzezone. ReSound jest znakiem towarowym
firmy GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch sa znakami towarowymi
firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android jest
znakiem towarowym firmy Google Inc. Znak stowny i logo Bluetooth sa zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.
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Dystrybutor w Polsce

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z 0.0.
Al. Obroncéw Tobruku 1/1

10-092 Olsztyn
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